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INSTRUCCIONES PARA EL COMPETIDOR:
a i G 1| Tubo de Aluminio #40x3 L=40
— Se punteard solo por el exterior. F 1| Chapa de Aluminio 150 X 100 x 3
— Los puntos tendrdn una longitud méxima de 15 mm \ E 2| Chapa de Aluminio 100 x 75 x 3
— Todas la posiciones salvo vertical descendente. \ D 1| Chapa de Aluminio 100 x 50 x 3
— Soldar con la base A en posicién plana. I ¢ 5| Chapa de Aluminio 150 x 30 x 3
. . . B 1 [ Chapa de Aluminio 100 x 100 x 3
— No se permite ninguna limpieza tras soldar. A 7T Chapa de Aluminio 200 x 200 x 3
La estructura se presentoré en “condiciones de sodeo” REF. | CANT. MATERIAL DIMENSIONES OBSERVACIONES
— Todas las soldaduras en rincén: lado de 4 (— 0 / +2)
— Todas las soldaduras en esquina a radio completo 10 SOLDADURA
— Las soldaduras en esquina y a tope con penetracion completa
— Las soldaduras se realizaran en una pasada y con aportacion Spainskills 2022 AL/,
. z . . . . (] o
— Tiempo maximo del ejercicio 2 horas ~ Spamsk'“s
Skill: n® 10 — SOLDADURA
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