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. NOTA: TODOS LOS BISELES DE LAS CHAPAS SE REALIZARAN POR FRESADO @
\%0—‘ TODOS LOS BISELES DE LOS TUBOS SE REALIZARAN POR TORNEADO
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K 1 Manquito de acero forjado Rosca cilindrica 1/2" | Comercial UNE-EN 10241 Negro
40 10 J 1 Chapa de acero al carbono ¢ 82 x 4 Con un agujero de 816 centrado
I 1 Tubo de acero al carbono SS ¢ 88.9 x 4 x 150 Biselado a 30° en un extremo
— T N H 1 Tubo de acero al carbono SS ¢ 88.9 x 4 x 100 Biselado a 30° en un extremo
6 | G 1 Chapa de acero al carbono Borde de 150 biselado a 30°
e F 1 Chapa de acero al carbono 150 x 140 x 10 Un borde de 150 biselado a 30°
! E 2 | Chapa de acero al carbono 200 x 100 x 10 Un borde de 200 biselado a 30°
— D 1| Chapa de acero al carbono ¢ 40 x 10
150 C 1 Chapa de acero al carbono 210 x 200 x 10 Con un agujero de ¢20 segln plano
B 4 | Chapa de acero al carbono 155 x 100 x 10 Un borde de 155 biselado a 30°
65 3 A 1| Chapa de acero al carbono 315 x 260 x 10
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